BN Einachs, ungebremst ® KH 750/751 und KA 751
Der “K\ei"® mit den groBe" maglichkeiten!

im Einsatz fiir Thren Garten!

KH 750 mit Zubehor Aufsatze und Flachplane blau.

. damit der Umzug SpaB machft!

KH 750 mit Zubehor Dachgestell und Plane grau - groReres
Ladevolumen + geschiitzt vor Wind, Wetter und Verlieren.

Super-Serienausristungen und...

... wird gerne im Urlaub angehdngt!

KH 750 mit Zubehor Lastentrager und Fahrradstander.

... fiir jeden Transportbedarf einsatzbereit.

KH 751 serienmaflig mit Gurtleiste seitlich, vorderer Klappe
und abnehmbarer hinterer Klappe.

Kasten-Aluminium-Anhanger
aus profiliertem 25mm Aluminium-Planésenprofil

® Vollkommen geschraubter, verwindungsfreier Rahmen aus
stabilen Stahlprofilen in qualitativ einzigartiger Segmentbau-
weise. Alle Teile bei Beschadigungen leicht austauschbar.
® Komplett verzinkter Rahmen und Fahrgestell.
® Superweiche Gummifederachse mit durchgehendem Achs-
rohr und Einzelradaufhangung, vollkommen wartungsfrei.
® Bodenplatte aus witterungsbestandiger, rutschhemmender
15 mm-Multiplex-Siebdruckplatte.
® Aufbau aus 15 mm Multiplexplatten, mehrfach verleimt und mit TOPZURR 25 4 Befestigungspunkte
I_(unststoff?eschichtfet (KH}, aus 25 mm profiliertem Alumin- und vorderer + hinterer Klappe serienmaBig.
ium-Plandsenprofil eloxiert (KA).
® Vordere und hintere Klappe. =
® Einsteckmoglichkeiten fiir Galerie, Dachgestell und Aufsatze. o ZUbehor
® Planenrundknopfe. ® Ausziehbare Zugdeichsel um 50 cm, Diebstahlsicherungen.
® GroRe 14 Zoll/5 Loch-Rad/Reifenkombination. ®  Stiitzrad leicht, mit Klemmbhalterung oder mit Radfeststeller.
® Geschiitzt angebrachte Sicherheitsbeleuchtung mit Riick- ®  Galerie, vorne und/oder seitlich.
fahrscheinwerfer und NebelschluBleuchte. LichtanschluR: ® Aufsitze, Stahl verzinkt, 380 mm hoch (nur Typ KH).
Eurostecker 12 Volt/13polig. ® PVC-Plane flach und Hochplane 600 mm, 1000 mm, 1400 mm.
® Lastentréager und Fahrradstander.
Ausfiihrung Bereifung/ | KasteninnenmaBe (mm) [ MaRBe iiber alles (mm) | Gesamt- Eigen-
Lochzahl Lange x Breite x Hohe | Lidnge x Breite x Hohe | gewicht gewicht
KH 750° Einachs ungebremst | 14 Zoll/5 1520 x 1060 x 330 2730 x 1520 x 840 750 kg 148 kg 452 kg
@ KA/KH750% Einachs ungebremst| 14 Zoll/5 2020 x 1060 x 330" 3180 x 1520 x 840 750 kg 170 kg 580 kg
@ KA/KH750°| Einachs ungebremst| 14 Zoll/5 @ 2020 x 1260 x 330" 3180 x 1720 x 840 750 kg 180 kg 570 kg
KH 751° Einachs ungebremst| 14 Zoll/5 1520 x 1060 x 330 2730 x 1520 x 850 750 kg 148 kg 602 kg
KH 751? Einachs ungebremst| 14 Zoll/5 2020 x 1060 x 330 3180 x 1520 x 850 750 kg 170 kg 580 kg
KH 751° Einachs ungebremst | 14 Zoll/5 @ 2020 x 1260 x 330 3180 x 1720 x 850 750 kg 180 kg 570 kg

KA 751 = Kasten-Aluminium-Anhanger KH 750 = Kasten-Holz-Anhanger

'KA 751 Bordwandhdhe 350mm.

KH 751 = Kasten-Holz-Anhanger mit Gurtleiste seitlich

“Dieser Typ ohne Mehrpreis auf 400kg, 500 kg oder 600 kg ablastbar. *Dieser Typ ohne Mehrpreis auf 600 kg ablastbar.






